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1 Vorhabenträger 
Stadt Besigheim 

Marktplatz 12 

74354 Besigheim 

Tel.:  0049 (7143) 80 78 0 

Fax:  0049 (7143) 80 78 289  

E-Mail:   stadtverwaltung@besigheim.de 

Internet:  www.besigheim.de 

2 Zweck des Vorhabens 
Die Stadt Besigheim beabsichtigt im Zuge der Neugestaltung des Schulcampus der Friedrich-Schelling-

Schule als tangierende Maßnahme die Umgestaltung der Pfarrgasse bis zur Einmündung an der Bügeles-

torstraße. Hierbei soll der Bereich um den neu geplanten Schulcampus verkehrssicherer gestaltet werden 

sowie die topografisch komplexe Höhensituation entzerrt werden. Dies betrifft hauptsächlich die 

Abwicklung des Fahrbahnrandes entlang der südlichen Mauer am Übergang zum Schulhof. 

3 Planungsgrundlagen 
Grundlage für die Verkehrsanlagenplanung im Zuge der Neugestaltung des Schulcampus an der 

Friedrich-Schelling-Schule bildeten Abstimmungsgespräche mit der Stadt Besigheim, die verkehrliche 

Untersuchung des Ingenieurbüros „BS Ingenieure“ sowie die Freianlagenplanung des Planungsbüros 

„Glück Landschaftsarchitektur GmbH“. 

 

mailto:stadtverwaltung@besigheim.de
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4 Bestehende Verhältnisse 

4.1 Allgemeines 

Die Stadt Besigheim liegt ca. 25 km nördlich von Stuttgart und gehört zum Landkreis Ludwigsburg. Die 

überregionale verkehrliche Anbindung der Stadt erfolgt über die B 27 die Ludwigsburg bzw. Stuttgart mit 

Heilbronn verbindet. Die Einwohnerzahl liegt mit dem eingemeindeten Stadtteil Ottmarsheim bei etwa 

12.000 [1]. 

4.2 Lage des Vorhabens  

Die Umgestaltung der Verkehrsanlagen im Zuge des Umbaus des Schulcampus Besigheim an der 

Friedrich-Schelling-Schule erstreckt sich über die Straßen Pfarrgasse, Schafrainle und Turmstraße (siehe 

Abbildung 1). Diese drei Straßen treffen sich mit dem „Schulweg“ an einem Knotenpunkt, den es mit dem 
Neubau des zukünftigen Schulhofes verkehrlich neu zu ordnen gilt. 

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabens (Quelle: www.google.maps.de) 

4.3 Baugrundverhältnisse 

Zu jetzigem Planungsstand liegt noch keine Baugrunduntersuchung vor. 

4.4 Topografie 

Das Planungsgebiet weist vor allem im Schafrainle starke Neigungen von bis zu etwa 18 % auf. Dabei 

neigt sich das Gefälle vom Knotenpunkt Pfarrgasse/Schafrainle/Turmstraße in Richtung Bügelestorstraße. 
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Zusätzlich weist die südliche Randachse im Schafrainle entlang der Mauer mit Verbindung zur Turmstraße 

höhere Neigungen von knapp 30 % auf. 

4.5 Grundwasserverhältnisse 

Zum jetzigen Planungsstand liegt noch keine Baugrunduntersuchung vor. 

4.6 Gewässer 

Westlich des Planungsgebietes fließt die Enz, die weiter nördlich in den Neckar mündet. Die Gewässer 

sind hierbei allerdings nicht planungsrelevant. 

4.7 Bebauung 

Von Osten aus der Altstadt kommend ist die Pfarrgasse am Baubeginn von einem Torbogen eingefasst. 

Des Weiteren ist weiter in Richtung Süden auf der westlichen Fahrbahnseite der Pfarrgasse eine Mauer, 

die sich im Schafrainle weiter fortsetzt. Im Anschluss an die Nordwestliche Mauer im Schafrainle befindet 

sich eine Scheune mit Zufahrt. Weitere planungsrelevante Einbauten ist die Südwestliche Mauer entlang 

des Schulcampus. Diese gilt es anzupassen und somit mehr Platz für ausfahrende Lkw zu gewährleisten 

sowie die Höhensituation zu entschärfen. Die Schulgebäude in der Turmstraße sind für die zu planenden 

Verkehrslagen zu berücksichtigen. 

4.8 Verkehrsanlagen/Wege 

Im Planungsgebiet befinden sich bereits bestehende Fahrbahn- und Gehwegflächen die im Zuge der 

Objektplanung umgestaltet werden (Pfarrgasse, Schafrainle, Turmstraße). Im Nordosten schließt der 

Schulweg an, in dem im Bestand Parkplätze vorhanden sind. Die Straße Schafrainle mündet im Südwesten 

in die Bügelestorstraße. 

4.9 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind in den Plänen der Leitungskoordination dargestellt. 

Die Planung der Leitungskoordination wird von „Rauschmaier Ingenieure GmbH“ aus Bietigheim-

Bissingen bearbeitet. 

4.10 Schutzgebiete 

entfällt 
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5 Objektplanung Verkehrsanlagen 

5.1 Aufgabenstellung 

Ziel der Objektplanung ist die verkehrssichere Umgestaltung der Pfarrgasse sowie der Anbindung an den 

Schulcampus und die Bügelestorstraße. Des Weiteren wird die höhentechnisch komplexe 

Bestandssituation entzerrt. Die Pfarrgasse wird dabei wie im Bestand weiterhin als verkehrsberuhigter 

Bereich mit Einbahnstraßenregelung vorgesehen. Die Pfarrgasse erhält einen straßenbegleitenden 

Gehweg. 

5.2 Variantenuntersuchung 

Aufgrund der vielen bestehenden Zwangspunkte sowie des engen Zeitplanes wurde lediglich eine 

Variante mit einer anderen Fahrbahnrandführung entwickelt (siehe Anlage 1.3). Diese wurde allerdings 

von Seiten der Verworfen. Die Vorzugsvariante ist somit in den Planunterlagen der Anlage 1.1 dargestellt. 

5.3 Technische Gestaltung 

5.3.1 Querschnitt/Straßenbreiten 

Der Straßenquerschnitt der vorgesehenen Fahrbahn beträgt zwischen 3,00 m und 3,55 m, was gemäß 

RASt 06 [2] für eine Einrichtungsfahrbahn ausreichend ist. Im östlichen Bereich der Pfarrgasse wird wie im 

Bestand ein fahrbahnbegleitender Pflasterstreifen (Granit-Kleinpflaster 8/10) mit 0,50 m Breite 

vorgesehen. Auf der westlichen Seite bekommt die Pfarrgasse ein Schrammbord (Hochbord mit Granit-

Großpflaster 16/16). Die Befahrbarkeit wurde mittels Schleppkurvenüberprüfung für einen 3-achsigen 

Lkw konfliktfrei überprüft. Auch in Abstimmung mit der Stadt Besigheim ist die Befahrbarkeit des 

Schneepfluges, bzw. des Winterdienstes, gewährleistet. 

5.3.2 Oberbau 

Aktuell noch in Abstimmung mit der Stadt Besigheim. 

Vorläufig vorgesehener Fahrbahnaufbau: 

Fahrbahnaufbau RStO 12 [3] Tafel 1, Zeile 1, Bk1,0: 

Asphaltdeckschicht     4 cm 
Asphalttragschicht   14 cm 
Frostschutzschicht   42 cm 
Gesamt    60 cm 

Es wird angenommen, dass die bestehende Tragschicht ohne Bindemittel/Frostschutzschicht ausreichend 

tragfähig und wiederzuverwenden ist. Gegebenenfalls sind geringe Anpassungen erforderlich. Diese 

wurden in der Kostenberechnung in Pos. 3.02.02 berücksichtigt. Die Tragfähigkeit und Ev2-Werte auf der 

Oberkante Planum sind nachzuweisen. 
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Gehwegaufbau RStO 12 [3] Tafel 6, Zeile 1: 

Betonpflaster    10 cm 
Bettung Sand/Splitt     4 cm 
Frostschutzschicht   38 cm 
Gesamt    50 cm 

Es wird angenommen, dass die bestehende Tragschicht ohne Bindemittel/Frostschutzschicht ausreichend 

tragfähig und wiederzuverwenden ist. Gegebenenfalls sind geringe Anpassungen erforderlich. Diese 

wurden in der Kostenberechnung in Pos. 3.02.02 berücksichtigt. Die Tragfähigkeit und Ev2-Werte auf der 

Oberkante Planum sind nachzuweisen. 

5.3.3 Linienführung 

Die Grenzwerte der Entwurfselemente der Linienführung richten sich nach Tabelle 19, RASt 06 [2], da sich 

die Verkehrsanlagen in angebauter städtischer Lage befinden und die Straßen verkehrsrechtlich als 

verkehrsberuhigter Bereich festgelegt sind. Aufgrund der vielen lage- und höhentechnischen 

Zwangspunkte werden Grenzwerte über- bzw. unterschritten. Hierzu gehört bei den Lageplanelementen 

der Kurvenmindestradius, der deutlich unterschritten wird (R=5m anstatt R,min=10m). Aufgrund der 

Kurvenverbreiterung und der schleppkurventechnischen Befahrbarkeitsuntersuchung sowie die nicht 

fahrdynamische Betrachtung infolge der Geschwindigkeitsreduzierung (verkehrsberuhigter Bereich) trägt 

die Unterschreitung nicht zur Reduzierung der Verkehrssicherheit bei. Die weitere Linienführung in 

Richtung Westen erstreckt sich über die Entwurfselemente Gerade-Kreisbogen (R=90)-Gerade. 

5.3.4 Höhenplanung 

Aufgrund der bestehenden Höhensituation im Bereich der Mauer am Knotenpunkte Pfarrgasse/ 

Schafrainle/Turmstraße/Schulweg, dem steilen Gefälle in Richtung Bügelestorstraße sowie der 

verschiedenen Zwangspunkte (Bestandsanschluss, beidseitige Mauern mit Stützfunktion, etc.) können 

Grenzwerte gemäß Tabelle 19, RASt 06 [2] nicht eingehalten werden. Hierzu gehört die maximale 

Höchstlängsneigung, die zwischen Station 0+028,9 und 0+039,1 um 6,00 % überschritten wird. Die 

Kuppen- und Wannenmindesthalbmesser, die aufgrund des Erschließungsstraßencharakters mit 

hauptsächlich Pkw-Verkehr kleiner gewählt wurden, sind richtlinienkonform.  

Aufgrund der schleppkurvenbedingten Anpassung der Mauer wird die Randabwicklung entlang der 

Mauer zwischen Turmstraße und Schafrainle von etwa 30 % Steigung auf 17,50 % Steigung verbessert 

(siehe Anlage 1.1, Plan-Nr. 3.2 und 3.3). 

5.3.5 Erdauftrag und Erdabtrag 

Im Fahrbahnbereich der „Pfarrgasse“ sowie im Schafrainle ist kein Erdauftrag und Erdabtrag zu erwarten. 
Lediglich bei der Anpassung der Südwestlichen Mauer sowie bei der Verbreiterung des Gehweges und 

der damit verbundenen Verrückung des Naturstein-Einzeilers ist mit Erdauftrag und Erdabtrag zu 

rechnen. 
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5.3.6 Entwässerung 

Die Entwässerung der Fahrbahn und der Gehwege erfolgt entlang der Borde am Fahrbahnrand. Diese 

Führen das Niederschlagswasser zu den neu vorgesehenen Straßenabläufen. Die Querneigung der 

Fahrbahn ist einseitig vorgesehen (Pultprofil). 

5.3.7 Seitenbereich Bankett/Böschung 

entfällt 

5.3.8 Prüfung Befahrbarkeit 

Die Befahrbarkeit der Verkehrsanlagen wurde in Abstimmung mit der Stadt Besigheim mit dem Großen 

Lkw (3-achsig) gemäß den RBSV 20 [4] überprüft. Dabei wurde eine konfliktfreie Schleppkurvensimulation 

erstellt, bei der ein großer Lkw (3-achsig) die Verkehrsanlagen der Pfarrgasse aus Osten kommend bis in 

die Bügelestorstraße befahren kann. Auch die Anlieferung des Schulcampus wurde 

schleppkurventechnisch nachgewiesen. Dabei kann der 3-achsige große Lkw in den Schulcampus ein-, 

und aus dem Schulcampus wieder ausfahren ohne dabei Randeinfassungen, Gehwege oder feste 

Einbauten zu überstreichen/überfahren. 

5.3.9 Sichtbeziehungen 

Festlegungen zur max. Geschwindigkeit sind aktuell noch nicht getroffen. Allerdings wird aufgrund des 

Straßencharakters im Bestand (Schulbereich, direkte Verbindung zur Altstadt) die Betriebsform der 

Verkehrsfläche als verkehrsberuhigter Bereich empfohlen, woraus wie schon heute deutliche 

Geschwindigkeitsreduktionen resultieren.  

Für derart niedrige Geschwindigkeiten gilt das Fahren in den Knotenpunktbereichen „auf Sicht“, i. d. R. 
mit „rechts-vor-links“ Vorfahrtsregelung, wobei die Knotenpunkte von sichtbehindernder/m 
Bebauung/Bewuchs freizuhalten sind. Die Werte aus der RASt 06, Tab. 58 [2] für erforderliche 

Haltesichtweiten (im Zuge der Annäherung an den Knotenpunkt) sind erst für Geschwindigkeiten ab 

30 km/h relevant. 

5.3.10 Straßenausstattung 

Entlang der Straßen, wie auch entlang der Fußwege, ist eine ausreichende Beleuchtung vorzusehen. 

Aufgrund der bestandsnahen Planung, bzw. da es sich lediglich um den Umbau der vorhandenen 

Verkehrsanlagen handelt, werden die bestehenden Beleuchtungen (falls erforderlich) gemäß der neuen 

Verkehrsanlagenplanung angepasst. 

Für die Straßenraumgestaltung geplante Grünbeete und Baumbepflanzungen werden bei der 

Freianlagenplanung konzipiert und entworfen. Diese wird von einem externen Planungsbüro vorgesehen 

und findet in diesem Bericht keine weitere Berücksichtigung. 

Die zukünftigen Beschilderungen und Markierungen werden gemäß StVO [5] und RMS [6] sowie in 

Abstimmung mit der Stadt Besigheim vorgesehen. Diese sind dem zu erstellenden Beschilderungs- und 

Markierungsplan im Zuge der Ausführungsplanung zu entnehmen. 
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5.3.11 Öffentliche Verkehrsanlagen, Besondere Anlagen 

entfällt 

5.3.12 Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die Planung und Koordination der Ver- und Entsorgungsanlagen werden wie in Kapitel 4.9 schon 

erwähnt von „Rauschmaier Ingenieure GmbH“ aus Bietigheim-Bissingen bearbeitet. Für die 

Verkehrsanlagen sind die neuen Straßenabläufe an die bestehende Regenwasserkanalisation 

anzuschließen sowie die Beleuchtungsstromkabel an die neuen Maststandorte zu legen und ebenfalls 

anzuschließen. 

Vor Bauausführung sind die Bestandsdaten vom AN bei den Ver- und Entsorgungsträgern zu erheben. 

5.3.13 Gehwege 

Der im Bestand straßenbegleitende Gehweg entlang der Pfarrgasse ist nicht mehr richtlinienkonform und 

wird somit gemäß EFA [7] auf 2,10 m verbreitert. Der Aufbau erfolgt in Pflasterbauweise, der sich bis zum 

Schulhof fortsetzt. Die Pflasterstärke beträgt aufgrund von Lkw-Überfahrten gesamtheitlich 10 cm. Der 

Gehweg entlang der Straße im Schafrainle wird aufgrund der Reduzierung der Fahrbahnbreite verbreitert. 

Die Gesamtbreite bleibt aufgrund der nicht parallelen bestehenden Gehweghinterkante variierend. Die 

minimalste Gehwegbreite beträgt auf Höhe der Gebäudekante 2,26 m. Die Pflasterstärke beträgt hier 

8 cm, aufgrund dessen, dass keine Lkw-Überfahrten stattfinden. Lediglich eine Grundstückszufahrt auf 

Höhe der Scheune erfolgt über den Gehweg. 

5.3.14 Barrierefreiheit 

Aktuell noch in Abstimmung mit der Stadt Besigheim. 

6 Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

6.1 Lärmschutzmaßnahmen 

entfällt 

6.2 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

entfällt 
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7 Kostenberechnung 
Für die Herstellung der Verkehrsanlagen gemäß Anlage 1.1 wurde eine Kostenberechnung 

vorgenommen, welche im Detail der beigefügten Anlage 1.2 zu entnehmen ist. Darin enthalten sind 

ausschließlich die Kosten für den Straßenneubau (inkl. Erdarbeiten, Ausstattung). Folgende Kosten sind 

nicht enthalten (bzw. den jeweiligen, separaten Fachplanungen/Kostenberechnungen zu entnehmen): 

Kosten für Freianlagen sowie Kosten für eventuelle Kanal- und Leitungsverlegungen und sonstige 

Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Nah-/Fernwärme, etc.). 

Neben den Baukosten fallen noch Baunebenkosten an, die in u. g. Auflistung nicht enthalten sind (Kosten 

für Ingenieurleistungen, Planung, Gutachten/Untersuchungen, Vermessung, Gebühren etc.). Die Kosten 

für die Baustelleneinrichtung, Kleinleistungen und Sonstiges wurden mit geschätzten 10% der Bausumme 

angesetzt. 

Die berechneten Kosten für den Straßenbau betragen (gemäß Anlage 1.2): 

 Baukosten (netto):     178.928,70 € 

 +10% Baustelleneinrichtung (netto)          9.871,30 € 

 GESAMTBETRAG exkl. NK (netto)   188.800,00 € 

 +19% MwSt.        35.872,00 € 

 GESAMTBETRAG exkl. NK (brutto)   224.672,00 € 

8 Hinweise und Empfehlungen 
Zur weiteren Planungsbearbeitung müssen u.a. folgende Punkte geklärt werden: 

▪ Bordanschlagshöhen sowie Materialwahl der Borde und Pflasterflächen 

▪ Festlegung des Fahrbahn- und Gehwegaufbaus 

▪ Erfordernis/Vorsehen von Barrierefreiheit und taktilen Elementen 

▪ Mögliche Schadstoffbelastung und Materialentsorgung der Asphaltschichten (Bohrkernentnahme im 

Vorfeld) 

▪ Mögliches Vorsehen von Planumsdrainagen aufgrund von Pflasterbelagsflächen 

▪ Standorte der neuen Beleuchtungsmasten abstimmen/freigeben 

Es werden folgende, weitere Empfehlungen ausgesprochen: 

▪ Nach Ausbau der gebundenen Asphaltschichten ist eine Überprüfung des darunterliegenden 

Materials (ToB) erforderlich (Tragfähigkeit, Einhaltung Ev2-Werte, ggf. Schadstoffanalyse) 
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611-1213  VA Schulcampus Besigheim 

 Kostenberechnung 



Stadt Besigheim

Verkehrsanlagen Schulcampus Besigheim - Pfarrgasse

 ______________________________________________________________________________________________________

             

Kostengr. Pos. VA Schulcampus Besigheim - Pfarrgasse Einheit Menge Einheitspreis Gesamtpreis

DIN 276-4 Nr. Kostenberechnung - Stand: 26.04.2022 (EUR €) (EUR €)

 ► In der Kostenberechnung sind NICHT enthalten:

1) Kosten für Sicherung und Um-/Verlegung von Leitungen und/oder Leerrohre 

innerhalb des Planungsgebietes durch Leitungsträger/Dritte (Strom, Gas, 

Telekom, Internet und TV, TW, etc.), inkl.zugehöriger Erdarbeiten.

2) Kosten für ggf. erforderliche landschaftspflegerische Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen.

3) Ggf. auftretende Mehrkosten für Entsorgung Oberboden und/oder 

Bodenaushub, sollte (wider Erwarten) zu hohe Schadstoffbelastungen auftreten.

4) Ggf. auftretende Mehrkosten für Entsorgung gebundener Schichten, sollte 

(wider Erwarten) zu hohe Schadstoffbelastungen auftreten.

5) Ggf. auftretende Mehrkosten infolge Kampfmittel, sollte (wider Erwarten) eine 

Kampfmittelsondierung und/oder -beseitigung erforderlich werden.

6) Die Kosten für Grunderwerb sind dem Planer VA aktuell nicht bekannt. Diese 

können bei Erfordernis entsprechend ergänzt werden.

7) Baunebenkosten (Kosten für Planung, Bauleitung, Gutachten, SiGeKo, 

Gebühren, Vermessung, etc.)

 ► Sonstige Hinweise

1) Annahme: Oberbodenabtrag 20 cm

2) Die Kosten für die Straßenbeleuchtung sind - auf Grundlage von 

Erfahrungswerten - angenommen, da aktuell kein Beleuchtungskonzept des 

zukünftigen Betreibers vorliegt.
3) Die Kosten für die engültige Beschilderung sind - auf Grundlage von 

Erfahrungswerten - angenommen, da aktuell kein Beschilderungskonzept 

vorliegt.
4) Die Kosten für die Anpassung der Mauer sind lediglich eine 

Kostenannahme (Pos. 5.01.01). Diese werden nach Abschluss der 

Fachplanung konkretisiert und in die finale Kostenberechnung 

eingearbeitet.

100 1. GRUNDSTÜCK Summe:

110 1.01 GRUNDSTÜCKSWERT

1.01.01 -
Summe:

120 1.02 GRUNDSTÜCKSNEBENKOSTEN

1.02.01 -
Summe:

200 2. HERRICHTEN UND ERSCHLIEßEN Summe: 12.110,00 

212 2.01 ABBRUCHMAßNAHMEN / BAUFELD FREIRÄUMEN

2.01.01 Baugelände abräumen (Hecken und Buschwerk roden inkl. Abfuhr/Beseitigung) pschl 1 500,00 500,00 
2.01.02 Asphalt schneiden Fahrbahn (> 10cm tief) m 30 12,00 360,00 
2.01.03 Bit. Fahrbahnbefestigung aufbrechen, aufnehmen und entsorgen (Fahrbahn) m² 440 12,00 5.280,00 
2.01.04 Pflasterfläche aufbrechen, aufnehmen und entsorgen (Gehweg) m² 126 10,00 1.260,00 

2.01.05
Randeinfassungen (Tiefbord, Hochbord, Rundbord, Rinnenplatten) abbrechen 
und entsorgen

m 90 18,00 1.620,00 

2.01.06 Stahlbandeinfassung ausbauen und entsorgen m 17 20,00 340,00 
2.01.07 Rückbau Straßenausstattung  (Beleuchtung, Beschilderung, etc.) pschl 1 750,00 750,00 
2.01.08 Entwässerungseinrichtungen beseitigen inkl. Rückbau Anschlussleitung pschl 1 2.000,00 2.000,00 

Summe: 12.110,00 
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300 3. BAUWERK - KONSTRUKTIONEN Summe: 57.553,00 

310 3.01 ERDBAUMAßNAHMEN

3.01.01 Oberboden abtragen und seitlich lagern in Mieten m³ 7 10,00 70,00 
3.01.02 Oberboden gelagert, wieder einbauen m³ 4 12,00 48,00 
3.01.03 Oberboden, laden und abtransportieren m³ 3 30,00 90,00 
3.01.04 Boden lösen, laden und abtransportieren m³ 20 30,00 600,00 
3.01.05 Lastplattendruckversuche auf OK Planum psch 1 500,00 500,00 
3.01.06 Planum vorbereiten (verdichten und profilieren) m² 550 3,00 1.650,00 

Summe: 2.958,00 

361 3.02 STRAßENKONSTRUKTIONEN

3.02.01 Asphaltvorarbeiten (TS Reinigen, Haftkleber, Bitu-Schmelzband) m² 290 8,00 2.320,00 

3.02.02
Anpassung Planum mit vorhandener FSS oder Autausch der FSS mit 
geeignetem Material (0/45); Annahme: 30% der oberen 20cm austauschen

pschl 1 2.500,00 2.500,00 

3.02.03 Asphalttragschicht d=14cm herstellen (Fahrbahn) m² 290 35,00 10.150,00 
3.02.04 Asphaltdeckschicht d=4cm herstellen (Fahrbahn) m² 290 20,00 5.800,00 
3.02.05 Betonpflaster (Gehweg) verlegen, d=8cm/10cm inkl. 4cm Bettung m² 260 50,00 13.000,00 
3.02.06 Rundbord, liefern und einbauen inkl. Fundamentbeton m 25 55,00 1.375,00 
3.02.07 Hochbord, liefern und einbauen inkl. Fundamentbeton m 90 60,00 5.400,00 

3.02.08
Granit-Mehrzeiler aus Granit-Großpflaster 16/16 liefern und einbauen inkl. 
Fundamentbeton

m² 12 250,00 3.000,00 

3.02.09
Granit-Mehrzeiler aus Granit-Kleinpflaster 8/10 liefern und einbauen inkl. 
Fundamentbeton

m² 17 150,00 2.550,00 

3.02.10 Zulage: Betonpflaster schneiden psch 1 3.000,00 3.000,00 

Summe: 49.095,00 

392 3.03 SCHUTZMAßNAHMEN

3.03.01 Verkehrssicherungsplan erstellen, Antrag einr., Genehmigung einholen psch 1 1.000,00 1.000,00 
3.03.02 Verkehrsregelung während der gesamten Bauzeit psch 1 1.500,00 1.500,00 
3.03.03 Baustellensicherung, gesamte Bauzeit psch 1 3.000,00 3.000,00 

Summe: 5.500,00 

394 3.04 MATERIALENTSORGUNG

3.04.01 -

Summe:

400 4. BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN Summe: 18.050,00 

410 4.01 ABWASSERANLAGEN

4.01.01 Straßeneinlauf SE 50/50 mit Aufsatz Klasse D, liefern und einbauen St 1 850,00 850,00 
4.01.02 Straßeneinlauf SE 50/80 mit Aufsatz Klasse D, liefern und einbauen St 4 1.000,00 4.000,00 
4.01.03 SE 50/50: Anschluss DN150 an Kanal, inkl. Anschlussstück u. Erdarb. lfm 3 300,00 900,00 
4.01.04 SE 50/80: Anschluss DN150 an Kanal, inkl. Anschlussstück u. Erdarb. lfm 9 300,00 2.700,00 

Summe: 8.450,00 

440 4.02 STROMANLAGEN

4.02.01 Straßenbeleuchtung (Mast und Leuchtkörper), inkl. Fundament St 2 3.000,00 6.000,00 
4.02.02 Straßenbel.: Verkabelung und Leerrohr inkl. Anschlüsse/Aushub/Verfüllung St 2 1.800,00 3.600,00 

Summe: 9.600,00 
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500 5. AUßENANLAGEN Summe: 81.000,00 

543 5.01 Mauern, Wände
5.01.01 Neubau/Änderung Mauer (siehe sonstige Hinweise Nr. 4) pschl 1 80.000,00 80.000,00 
5.01.02 Neubau einzeilige Gehweghinterkante aus Naturstein-Mauer (h<50cm) pschl 1 1.000,00 1.000,00 

Summe: 81.000,00 

600 6. AUSSTATTUNG Summe: 11.871,30 

619 6.01 AUSSTATTUNG, SONSTIGES

6.01.01 Markierung und Beschilderung inkl. Masten/Fundament psch 1 2.000,00 2.000,00 

6.01.02
Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten und räumen (10%), dabei Pos. 
5.01.01 nur mit 10% berücksichtigt

psch 1 9.871,30 9.871,30 

Summe: 11.871,30 

Zwischensumme 180.584,30 

Sonstiges, Unvorhergesehenes, Rundung % ca. 5 8.215,70 

Gesamtbetrag, netto (ohne Baunebenkosten) 188.800,00 

Mehrwertsteuer % 19 35.872,00 

Gesamtbetrag, brutto (ohne Baunebenkosten) 224.672,00 
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